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Mo CV 120 


HiFi-Stereo -Verstärker 
High-Fidelity-Stereo-Amplifier 
Amplificateur à haute fidélité stéréo 
Amplificador Hi-Fi estéreo 
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Bedienungsanleitung 
Operating instructions 





Sehr geehrter Kunde, 

bitte lesen Sie vor der ersten Inbetrieb- 
nahme Ihres neuen Gerätes diese Anlei- 
tung sorgfältig durch. Sie bewahren sich 
dadurch vor Schäden, die durch falschen 
Anschluß oder unsachgemäße Bedie- 
nung entstehen können. 


Anschluß an das Wechselstromnetz 


Der HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 120 
kann an Wechselspannung 110, 117, 220 
und 240 V, 50 oder 60 Hz betrieben 
werden. Ab Werk wird das Gerät auf 
220 V eingestellt geliefert. 


Bitte vergewissern Sie sich vor dem An- 
schluß über die bei Ihnen vorhandene 
Netzspannung. 


Die Anpassung an eine andere Netzspan- 
nung erfolgt durch Umlöten der Brük- 
ken am Netztransformator. Wird eine 
Umstellung vorgenommen, ist gleich- 
zeitig die auf dem Typenschild aufge 
druckte Spannungsangabe unter Ver- 
wendung der beigefügten Schilder zu 
berichtigen. Zu beachten ist, daß je nach 
vorliegender Spannung unterschiedliche 
Sicherungen zu verwenden sind. 


Der Sicherungshalter ist auf der An- 
schlußplatte des Netztransformators an 
geordnet. Die für die Netzspannungen 
110 und 117 V erforderliche Sicherung 
(1,6 A träge) ist dem Zubehör beige- 
fügt. Zur Spannungsumstellung und zum 
Austausch der Sicherung ist das Lüftungs- 
gitter abzuschrauben, 


Achtung! Netzstecker vorher ziehen! 


Das Umlôten der Brücken am Netz- 
transformator sowie das Austauschen 
der Sicherungen bleibt grundsätzlich dem 
Fachhändler vorbehalten. Eine spezielle 
Anpassung an die Netzfrequenzen 50 
oder 60 Hz ist nicht erforderlich. 


Schließen Sie bitte vor dem Einschalten 
des Verstärkers die Lautsprecher und die 
Tonfrequenzquellen (Plattenspieler, Ton- 
band usw.) an. 
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110 V 16 A tr 





a) Netzspannung 110 V ~ 
Netzsicherung 1,6 A träge 
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17V 16A tr 











b) Netzspannung 117 V ~ 
Netzsicherung 1,6 A träge 
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220 V 0,8 Atr 








c) Netzspannung 220 V ~ 
Netzsicherung 0,8 A träge 
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240 V 


0,8A tr 





d) Netzspannung 240 V ~ 
Netzsicherung 0,8 A träge 


Fig. 1 


Elektronischer Überlastungsschutz 


Zum Schutz der Verstärker-Endstufen 
ist das Gerät mit einer elektronischen 
Strombegrenzung und einem thermi- 
schen Überlastungsschutz ausgestattet. 


Die elektronische Strombegrenzung 
wirkt bei Kurzschluß oder Fehlanpas- 
sung am Lautsprecher-Ausgang, z. B. 
Verwendung nicht geeigneter Lautspre- 
cher. Dabei wird der Strom in den End- 
stufen reduziert. Die Begrenzung ist ab- 
hängig vom Abschlußwiderstand 
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Fig. 2 


Um die Endstufen-Transistoren auch vor 
thermischer Überlastung zu schützen, 
z. B. bei ungenügender Belüftung des 
Gerätes, besitzt der HiFi-Stereo-Ver- 
stärker Dual CV 120 für jeden Kanal 
einen Thermo-Schalter. Nach Anspre- 
chen des Thermo-Schalters wird die ab- 
gegebene‘ Leistung des überlasteten Ka- 
nals reduziert. Das Programm steht je- 
doch mit verminderter Lautstärke wei- 
terhin zur Verfügung. Das Ansprechen 
der Thermo-Schalter wird gleichzeitig 
durch Aufflackern der rechts auf der 
Frontblende angeordneten Kontroll- 
Lämpchen für jeden Kanal getrennt ange- 
zeigt (®=rechter Kanal,®=linker Kanal). 


Bereits nach kurzer Abkühlzeit schaltet 
das Gerät wieder auf volle Leistung. 


Die Thermo-Schalter bewirken gleich- 
zeitig, daß bei einem Dauer-Kurzschluß 
kein Ausfall der Leistungsstufen erfolgen 
kann 


Zusätzlich sind die Endstufen mit je 
einer 2,5 A-Schmelzsicherung ausgerü- 
stet, die nur vom Service-Techniker aus- 
gewechselt werden dürfen. Zwei Reserve- 
Sicherungen befinden sich beim Zubehör 
des Gerätes. 
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Die Bedienung 


© Überlastungs-Anzeige rechter Kanal 

@ Kopfhörer-Anschlußbuchse 

@ Überlastungs-Anzeige linker Kanal 

© Kontroll-Lampe 

© Netzschalter 

© Lautsprecherschalter für Boxenpaar 11 

@ Lautsprecherschalter für Boxenpaar | 

Balanceregler 

@ Rausch- (Höhen) filter 

© Rumpel- (Tiefen-) filter 

© Höhenregler rechter Kanal 

@ Höhenregler linker Kanal 

® Baßregler rechter Kanal 

@ Baßregler linker Kanal 

© Wahlschalter Phono-Kristall 

®© Linear-Taste 

@ Präsenz-Taste 

Wahltaste Tonband 

® Wahltaste Monitor 

@ Mono-Taste 

@ Contur-Taste 

@ Wahltaste Mikrofon 

@ Lautstärkeregler 

@ Wahltaste Phono-Magnet 

®© Wahltaste Tuner 

® Lautsprecheranschluß rechts für 
Boxenpaar Il 

@ Lautsprecheranschluß rechts für 
Boxenpaar | 

@ Lautsprecheranschluß links für 
Boxenpaar | 

® Lautsprecheranschluß links für 
Boxenpaar I 

®© Anschluß für Kristall-Tonabnehmer 
Monitor-Anschluß 

@) Anschluß für Tonbandgerät 

@ Anschluß für Tuner 

® Anschluß für Magnet-Tonabnehmer 

® Mikrofon-Anschluß 


Anschluß der Programmquellen 


Zum Anschluß von Plattenspieler, Tuner, 
Tonbandgerät, Mikrofon und sonstiger 
Tonfrequenzquellen sind an der Rück- 
seite des Gerätes fünf Normbuchsen 
(DIN 41 524) angeordnet, Die Umschal 
tung auf den jeweiligen Eingang erfolgt 
durch Drücken der entsprechenden Wahl- 


taste, 





PHONO : PU. MAGN. 


An diese Buchse werden Plattenspieler 
mit Magnet-Tonabnehmersystemen an- 
geschlossen. 





Fig. 4 


Besitzen Sie ein Phonogerät mit Kristall 
Tonabnehmersystem oder einen mit 
Magnetsystem ausgerüsteten Plattenspie- 
ler, der einen Vorverstärker enthält, ver 
wenden Sie bitte den Eingang AUXI 
LIARY. 


AUXILIARY / MONITOR 
PU. KRIST. / RES. 


Dieser Anschluß steht für den An 
schluß von weiteren hochohmigen Ton: 
frequenzquellen zur Verfügung. 

Ferner ist dieser Anschluß für Platten 
spieler mit Kristall-Tonabnehmer und 
für solche mit magnetischen oder dyna: 
mischen Tonabnehmern ausgerüstete 
Plattenabspielgeräte zu benutzen, die 
einen Entzerrer-Vorverstärker beinhalten, 
Die Buchse AUXILIARY / MONITOR 
steht auch als Monitor-Eingang für Hin 
terbandkontrollebei Tonbandaufnahmen 
zur Verfügung. Siehe hierzu auch Ab- 
schnitt: Monitorschalter für Hinterband- 
kontrolle. 


MICR. 


Die Buchse MICR. ist für den Anschluß 
von vorzugsweise hochohmigen monau- 
ralen und Stereo-Mikrofonen vorgesehen. 
Dagegen empfiehlt es sich, Kristall-Mi- 
krofone mit hoher Ausgangsspannung an 
die Eingangsbuchse AUXILIARY /MO- 
NITOR anzuschließen. 
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Fig. 5 


Wenn Sie zwei monaurale Mikrofone 
oder ein Stereo-Mikrofon mit zwei Kabel 
steckern anschließen wollen, lassen Sie 
sich bitte vom Fachhändler einen Adap- 
ter anfertigen, der die beiden Mikrofone 
zusammenführt, 


TUNER 


Tuner (Rundfunkempfangsteil ohne 
Endstufe und Lautsprecher) werden an 
dieser Eingangsbuchse angeschlossen, Bei 
Rundfunkgeräten ist als Ausgang der 
Tonbandanschluß zu benutzen. Für die 
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Fig. 6 


Vollaussteuerung des Verstärkers wird 
eine Eingangsspannung von ca. 300 mV 
benötigt. Beim Anschluß von monau- 
ralen Rundfunkempfängern wird des- 
halb empfohlen, den Spannungsteiler am 
Tonbandausgang des betreffenden Rund- 
funkgerätes vom Fachhändler entfernen 
zu lassen. Für die Verbindung von Rund- 
funkgerät und Tuner-Anschlußbuchse 
des Verstärkers sind die nachstehenden 
Verbindungskabel im Fachhandel als 
Sonderzubehör erhältlich 


Für den Anschluß von monauralen Rund- 
funkgeräten: Art.-Nr. 205 255 


Für Stereo-Rundfunkempfänger: 
Art.-Nr. 203 634, 


TAPE 


Diese Buchse steht für den Anschluß von 
monauralen und Stereo-Tonbandgeräten 
unter Verwendung der normalerweise 
beim Zubehör des Tonbandgerätes be- 
findlichen Tonleitung zur Verfügung. 
Für die Wiedergabe von bespielten Ton- 
bändern ist die Taste” TAPE” zu drücken. 
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1 = Tonleitung für Aufnahme und 
Wiedergabe 
2= Tonleitung für Hinterbandkontrolle 


Fig.7 


Tonbandaufnahme 


Von allen an den HiFi-Stereo-Verstärker 
angeschlossenen Signalquellen (Platten- 
© ieler, Tuner, Rundfunkempfänger u. 

igl.) können ohne Änderung der Kabel- 
verbindungen Tonbandaufnahmen ge- 
macht werden. Das jeweils nach Drücken 
der entsprechenden Taste eingestellte 
Programm steht immer an der Tonband- 
buchse zur Verfügung und kann somit 
gleichzeitig mit der Wiedergabe ohne 
weiteres auch auf Band aufgenommen 
werden, Die Tonbandaufnahmen sind 
unabhängig von der Stellung des Laut- 
stärkereglers und der Klangregler. Die 
Aufnahme- und Aussteuerungskontrolle 
ist nach den Angaben der Bedienungs- 
anleitung des Tonbandgerätes vorzuneh- 
men. 





Monitorschalter für Hinterbandkontrolle 


Diese Taste erlaubt bei Tonbandauf- 
nahmen ein unmittelbares Abhören der 
auf Tonband aufgezeichneten Informa- 
tion schon während der Aufnahme (Hin- 


terbandkontrolle). Voraussetzung ist, 
daß das angeschlossene Tonbandgerät für 
diesen Betriebszustand ausgelegt ist, d.h. 
mindestens 3 Köpfe und getrennte Auf- 
nahme-und Wiedergabeverstärker besitzt. 
Als Monitor-Eingang (Anschlußbuchse 
für die 2. Tonleitung) dient die Buchse 
AUXILIARY /MONITOR. 

Als 2. Tonleitung wird das Kabel Dual 
203 634 (Sonderzubehör) empfohlen. 
Bitte auch Hinweise in der Bedienungs- 
anleitung des Tonbandgerätes beachten. 
Die Hinterbandkontrolle kann sowohl 
über die an den Verstärker angeschlos- 
senen Lautsprecher als auch über Kopf- 
hörer erfolgen. 


Lautsprecher-Anschluß 


Die Lautsprecher werden an die mit q 
gekennzeichneten Normbuchsen (DIN 
41529) an der Rückseite des Verstärkers 
angeschlossen. Links und rechts gilt vom 
Zuhörer aus gesehen. Verwendet werden 
können alle Lautsprecher und Lautspre- 
cherboxen mit einer Impedanz von 4 bis 
16 Ohm, Dabei ist zu beachten, daß der 
Dual CV 120 optimal für den Anschluß 
von 4 Ohm-Lautsprechern ausgelegt ist. 


Wichtig! Beim Anschluß von Lautspre- 
chern sollte eine Mindestimpedanz von 
4 Ohm pro Kanal eingehalten werden. 
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Fig. 8 


Zur vollen Ausschöpfung der Leistungs- 
fähigkeit Ihres neuen HiFi-Stereo-Ver- 
stärkers benötigen Sie zwei hochwertige 
Lautsprecherboxen gleicher Type. Be- 
sonders geeignet hierfür sind die Dual 
HiFi-Componenten-Lautsprecherboxen. 
Über die Auswahl der für Sie günstigsten 
Lautsprecher aus dem großen Dual An- 
gebot berät Sie gerne Ihr Fachhändler 
oder direkt das Herstellerwerk. 

















Stellen oder hängen Sie die Lautspre- 
cherboxen so auf, daß der Abstand der 
Lautsprecherboxen etwa der Distanz der 
Zuhörer von den Lautsprechern ent- 
spricht. Die günstigste Aufstellhöhe ist 
die Kopfhöhe der sitzenden Hörer. 


Dual HiFi-Lautsprecherboxen sind mit 
modernen Kalotten-Hochton-Lautspre- 
chern bestückt, die sich durch beson- 
ders weitwinklige Abstrahlung der hohen 
Töne auszeichnen. Dadurch wird die 
Aufstellung der Lautsprecherboxen un- 
abhängiger von den Plätzen der Zuhörer. 


Kopfhörer-Anschluß 


Die ganz rechts auf der Frontseite des 
Gerätes angeordnete Buchse PHONES 
dient dem Anschluß von Kopf- oder Ohr- 
hörern mit 1/4"-Koaxialsteckern. Durch 
Drücken der Taste "SPEAKER/LAUT- 
SPR. I" ©, Taste "SPEAKER/LAUT- 
SPR, I1""® in Ruhestellung, erfolgt die 
Wiedergabe ausschließlich über die an 
dieser Buchse angeschlossenen Kopf- 
hörer. Verwendet werden können alle 
modernen nieder- und hochohmigen Hö- 
rersysteme. 











Fig. 10 


Besonders zu empfehlen sind die HiFi- 
Stereo-Kopfhörer Dual DK 200/2 und 
Dual DK 700/2, anschlußfertig mit 2,50 
Meter Zuleitung und Koaxialstecker, die 
neben hervorragenden Wiedergabeeigen- 
schaften auch eine überzeugende De- 
monstration des Stereo-Effektes gewähr- 
leisten. 

Dual Kopfhörer sind als Sonderzubehör 
über den Fachhandel lieferbar. 


Bedienung 

Nach dem Anschluß der Lautsprecher 
und der Signalquellen kann der Ver- 
stärker durch Drücken der Netzschalter- 
Taste © eingeschaltet werden. Das Auf- 
leuchten der Kontrollampe ® zeigt die 
unmittelbare Betriebsbereitschaft des 
Verstärkers an. 


Drücken Sie jetzt bitte die Taste für die 
gewünschte Programmquelle (Platten- 
spieler, Radio, Tonband usw.) und schal- 
ten Sie auch das betreffende Gerät ein. 


VOLUME/Lautstärkeregler 
LOUDNESS/Contur/Linear-Schalter 


VOLUME 


PHONO 


MONO 





Fig. 11 


Diegewünschte Lautstärke wird mit dem 
auf beide Kanäle wirkenden Lautstärke- 
regler @ eingestellt. Der Lautstärkeregler 
ist mit einer physiologischen Regelung 
ausgerüstet, die bei gedrückter Taste 
"LOUDNESS/CONTUR’ @ wirksam ist. 
Damit wird bei kleiner Lautstärke eine 
Anhebung der Bässe, in geringerem Maße 
auch der Höhen und damit eine Anpas- 
sung der Wiedergabe an die Empfindlich- 
keit des Ohres bewerkstelligt. 


In Ruhestellung der Contur-Taste und 
Klangregler auf "O" ist — unabhängig 
von der Öffnung des Lautstärkereglers — 
der Frequenzgang linear. Die individuelle 
Anpassung der Wiedergabe kann unab- 
hängig von der Stellung der Contur-Taste 
durch Betätigen der Baß- und Höhenreg 
ler erfolgen. 


BASS/TREBLE : Klangregler 


Der Dual CV 120 besitzt für jeden Kanal 
getrennt einstellbare Höhen-M@(TREB- 
LE) und BaRregler @ @ (BASS), die in- 
nerhalb eines großen Frequenzbereiches 
wirksam sind. Damit kann die Klangfarbe 
jedes Kanals individuell eingestellt wer- 
den. In Mittenstellung der Klangreg 
ler, durch Raste spürbar gemacht, ist 
der Frequenzgang linear. Optimale Wie 
dergabe wird in den meisten Fällen bei 
Mittenstellung der Klangregler erzielt. 
Bei Bedarf kann für jeden Kanal getrennt 
eine individuelle Baß- und Höhenanhe- 
bung bzw. Absenkung vorgenommen 
werden 





Fig. 12 


Mit der Taste “LINEAR” @ können die 
Klangregler außer Funktion gesetzt wer- 
den. Bei gedrückter Taste ist der Fre- 
quenzgang, unabhängig von der jeweili- 
gen Stellung der Klangregler, absolut 
linear. Durch nochmaliges Drücken wird 
die Taste wieder in ihre Ruhestellung ge- 
bracht. Baß- und Höhenregler sind wie- 
der wirksam. 


BALANCE 


Dieser Regler dient zur Anpassung der 
Schallabstrahlung an die Raumgeome- 
trie. Durch Verschieben des Balance- 
reglers aus der Mittenstellung nimmt 
die Lautstärke des einen Kanals zu, 
während diejenige des anderen Kanals 
verringert wird. Die Gesamtlautstärke 
beider Kanäle bleibt jedoch erhalten. 


Mittenjustierung der Stereo-Anlage 


Regeln Sie bei gedrückter Mono-Taste @ 
und mittlerer Lautstärke mit dem Ba- 
lanceregler so, daß Sie etwa in Laut- 
sprecherabstand vor der Stereo-Anlage 
den Eindruck gewinnen, die Schallquelle 
läge genau in der Mitte zwischen den bei- 
den Lautsprecherboxen. 

Nach dem Umschalten auf Stereo (Lösen 
der Taste „MONO’’) ist die Anlage für 
stereophone Wiedergabe ausgerichtet. 
Auch bei der Wiedergabe monauraler 
Schallaufzeichnungen ist es ratsam, nach 
dem gleichen Prinzip zu verfahren, um 
die bestmögliche Raumwirkung zu er 
zielen. 


Stereo/Mono-Schalter e 


Der Stereo/Mono-Schalter @ erlaubt die 
Parallelschaltung der beiden Kanäle für 
die Wiedergabe einer monauralen Schall 
aufzeichnung oder Darbietung und er- 
leichtert die Mittenjustierung der Stereo- 
Anlage. Bitte bringen Sie die Mono-Taste 
bei der Wiedergabe von Monoaufnah- 
men in die Stellung „MONO“ (Taste ge- 
drückt), bei allen zweikanaligen Schallin 
formationen in die Stellung „STEREO” 
(Taste in Ruhestellung). Eine stereopho- 
ne Wiedergabe kann natürlich nur mit 
zweikanaligern Signal, d. h. bei der Wie- 
dergabe von Stereo-Schallplatten, Stereo- 
Tonbändern oder Stereo-Rundfunk-Sen- 
dungen erfolgen. 

(Siehe auch Abschnitt „Mittenjustierung 
der Stereo-Anlage“'). 


Filter ® 


Der HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 120 
ist mit sehr wirksamen steilflankigen 
Rausch- und Rumpelfiltern ausgestattet. 


LO-FILTER - Rumpeln 


Zur Unterdrückung tieffrequenter Stö- 
rungen, wie sie z. B. durch Trittschall 
bei Mikrofonaufnahmen oder beim Ab- 
spielen älterer und fehlerhafter Schall 
platten auftreten können, ist die Taste 
"LO-FILTER/RUMPELN"@®zu drücken. 


HI-FILTER - Rauschen 


Bei der Abtastung älterer und oft ge- 
spielter Schallplatten oder der Übertra- 
gung von nicht ganz einwandfrei einfal- 
lenden Stereo-Rundfunksendungen wird 
die Wiedergabe häufig durch störendes 
Rauschen beeinträchtigt. Durch Drücken 
der Taste "HI-FILTER/RAUSCHEN”® 
werden diese im oberen Frequenzbereich 
liegenden Störgeräusche stark abgesenkt. 


PRESENCE 


Bei gedrückter Taste "PRESENCE" @ 
werden die Frequenzen um 4000 Hz 
(obere Mitte) bevorzugt. Dadurch kann 
eine brillantere Wiedergabe von Sprache 
und einzelner Musikstücke erreicht wer- 
den. 


Lautsprecherschalter 


LO-FILTER HI-FILTER SPEAKER] SPEAKERT 





Fig. 13 


An den HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 
120 können zwei Lautsprecherboxen- 
paare angeschlossen werden. Damit ist 
es möglich, in zwei getrennten Räumen 
stereophone Wiedergabe zu hören. Bei 
Ruhestellung der Tasten "SPEAKER / 
LAUTSPR. |” @ und "SPEAKER / 
LAUTSPR, II” @ ist nur das Boxen- 
paar | in Betrieb. Durch Drücken der 
Taste "SPEAKER / LAUTSPR. II” © 
wird das zweite Lautsprecherpaar zuge- 
schaltet. Nochmaliges Drücken der Taste 
bringt diese wieder in ihre Ruhestellung 
und das Lautsprecherpaar II außer Be- 
trieb. Das Abschalten des Lautsprecher- 
paares | erfolgt durch Niederdrücken 
der Taste "SPEAKER / LAUTSPR. |" ©. 


©®:r<chnische Daten 


Das Gerät übertrifft in allen Meßwerten 
die nach DIN 45 500, festgelegten An- 
forderungen an Geräte der Heimstudio- 
Technik (HiFi). 


‚Ausgangsleistung: (gemessen an 4 Ohm) 
Musikleistung 2 x 60 Watt, 
Sinus-Dauertonleistung 2 x 40 Watt, 
Klirrfaktor S 0,2 % bis 30 Watt, 
SinusDauertonleistung von 40-12500 Hz 


Leistungsbandbreite: 
8 — 55 000 Hz (DIN 45 500) 


Eingänge: 1. Mikrofon, linear, 
Empfindlichkeit 2,0 mV an 47 kOhm, 
2. Phono-Magnet entzerrt nach CCIR, 
Empfindlichkeit 2,5 mV an 47 kOhm, 
3. Tonband, linear 

Empfindlichkeit 300 mV an 470 kOhm, 
4, Tuner (Radio), linear, 
Empfindlichkeit 300 mV an 470 kOhm, 
5. Reserve (Phono-Kristall, Monitor), 
linear, 

Empfindlichkeit 300 mV an 470 kOhm. 


Übertragungsbereich: 

(gemessen bei gedrückter Linear-Taste) 
16 — 45 000 Hz + 0,5 dB 

(gemessen bei mechanischer Mittenstel- 
lung der Klangregler) 

20 — 30 000 Hz + 0,5 dB 

15 — 60 000 Hz + 1,5 dB 

Klangregler: für jeden Kanal getrennt 
regelbar, abschaltbar: 

Bässe + 15/— 16 dB bei 40 Hz, 
Höhen + 16/— 18 dB bei 15 kHz. 


Präsenz-Taste: + 4,5 dB bei 4 kHz 
Balanceregler: Regelbereich 12 dB 
Dämpfungsfaktor: > 40 
Lautstärkeregler: mit abschaltbarer phy- 
siologischer Regelcharakteristik 
Stereo/Mono-Schalter 


Monitor-Schalter: für Hinterbandkon- 
trolle von Tonbandaufnahmen über die 
Lautsprecher. 


Rumpelfilter: 

Grenzfrequenz — 3 dB, 50 Hz 
Steilheit 12 dB/Oktave, 
Rauschfilter: 

Grenzfrequenz — 3 dB, 6 500 Hz 
Steilheit 12 dB/Oktave 
Ausgänge: 


4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 
4...16 Ohm für zwei Lautsprecherpaare 
Boxenpaar | abschaltbar, 

Boxenpaar || zuschaltbar, 

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. 

für Kopfhörer-Anschluß. 


Fremdspannungsabstand: 
bezogen auf Na = 2 x 50 mW 


niederohmige Eingänge: 2 50 dB 
typischer Wert 56 dB 
hochohmige Eingänge 2 50 dB 
typischer Wert 60 dB 
bezogen auf Nennleistung 

Eingang Mikrofon 2 56 dB 
typischer Wert 60 dB 
Eingang Phono-Magnet: > 62 dB 
typischer Wert 68 dB 
hochohmige Eingänge > 78dB 
typischer Wert 88 dB 


Übersprechdämpfung: 
2 45 dB bei 1 kHz 


Leistungsaufnahme: ca. 160 VA 


Netzspannungen: 
110,117, 220, 240 V umlötbar 


110, 117 V: 1,6 A träge 
220, 240 V: 0,8 A träge 


Sicherungen: 


Bestückung: 

26 Silizium-Transistoren 
4 Silizium-Leistungstransistoren 
2 Intregrierte Schaltungen (IC's) 
2 Zener-Dioden 

12 Silizium-Dioden 
2 Silizium-Gleichrichterbrücken 
2 Thermoschalter 
2 G-Schmelzeinsätze 2,5 AmT 


Maße: 420 x 108 x 335 mm 
Gewicht: 7,9 kg 
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b) Klirrgrad bei 40 Hz, 1000 Hz, 12 500 Hz 
in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung. 
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c) Wirkungsbereiche der Klangregler. 0 dB = 
Baß- und Hôhenregler in Mittenstellung. 
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d) Wirkungsweise der physiologischen Laut- 
stärkeregelung. O dB = Lautstärkeregler 
offen. 





e) Frequenzgang des Vorverstärkers für Pho- 
nogeräte mit Magnetsystem. 
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